
ZHZ
DEN FLEXIBLA 500 OCH 600 KG LYFTEN FÖR SKÅPBILAR

FINNS I TRE RAMBREDDER SOM PASSAR DE FLESTA SKÅPBILSMODELLER
Robust design i höghållfast stål 
gör detta till förstahandsvalet 
för effektiv distribution med 
skåpbilar.

Flexibel: 
Välj mellan vikbar, hel eller halv brygga. När ZHZ är utrustad med 
en vikbar eller halv brygga har du full åtkomst till höger bakdörr 
även när bryggan är uppfälld.

Pålitlig och enkel att använda:
Dubbelverkande tiltcylindrar säkerställer snabb lastning och 
avlastning i alla temperaturer.

Extra säkerhet:
Stabil aluminiumbrygga med halkskydd som standard. Blinkande 
varningsljus och avrullningsstopp finns som tillval och ger ett 
effektivt skydd för både varor och medarbetare.

Minimalt underhåll:
Smörjfria bussningar och axlar av rostfritt stål, samt damasker för 
extra cylinderskydd.

Snabb och enkel installation:
Brett utbud av monteringsfästen som passar de flesta skåpbils-
modeller.

LÄMPLIG FÖR
 Paketleveranser
 Grossistdistribution
 Motorvägsunderhåll
 Byggföretag
 Bagerier
 Hemleveranstjänster
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Hiab är en ledande leverantör av smarta och hållbara lasthanteringslösningar. Vi är fast 
beslutna att varje dag leverera den bästa kundupplevelsen med de mest engagerade 
medarbetarna och partners. I Hiabs klassledande lasthanteringsutrustning ingår HIAB, 
EFFER och ARGOS lastbilskranar, MOFFETT och PRINCETON påhängstruckar, LOGLIFT 
skogskranar, JONSERED återvinningskranar, MULTILIFT lastväxlare, GALFAB vajerlyftar, 
och ZEPRO, DEL och WALTCO bakgavellyftar. Som en pionjär inom branschen fortsätter 
Hiab att göra lasthantering smartare, säkrare och mer hållbar för att skapa en bättre 
morgondag. Hiab är en del av Cargotec Corporation. www.hiab.com

ZEPRO Försäljning
010-459 05 01
zepro@hiab.com

zepro.se

ZHZ Specifikationer

Lyftkapacitet 
        
Tyngdpunktavstånd 
    
Lyfthöjd        
 
Brygga  
           
Bryggbredd      
   
Brygglängd      
   
Cylindrar        
 
Drivning        
 
Lyftens totala vikt     

500 och 600 kg

600 mm

Max 850 mm

Aluminium

1400 mm (700+700 mm)

Max 1600 mm

Tilt: dubbelverkande, justerbara
Lyft: enkelverkande

12V

199 kg

Säkerhet Användning Installation Material 

Avrullningsstopp

Blinkande varnings-
lampor på bryggan

Manöverdon med 
spiralkabel

Radiomanöverdon

Fotsteg för lätt 
åtkomst till 
lastutrymme

Avkörningsbrygga

Monteringsfästen för 
alla större skåpbilstill-
verkare

Brygga i eloxerad 
aluminium 

PIEK ytbeläggning 
för bryggan

TILLVAL

ZEPRO-KVALITET HELA VÄGEN
 Lättföljt årligt underhållsprogram som ger din verksamhet minsta möjliga avbrott
 Reservdelar och assistans finns alltid nära tack vare vårt omfattande servicenätverk
 Vårt tekniska supportteam är bara ett telefonsamtal bort


