
ZS 150/200/250 MK2
LA TRAMPILLA RETRACTIL MAS DURADERA PARA CAMIONES

• Resistente: El acero de alta resistencia utilizado en el mecanismo de 
elevación hace que este elevador sea resistente y duradero. Gracias a 
un sistema hidráulico bien dimensionado, el funcionamiento es rápido, 
independientemente de las condiciones atmosféricas. Una plataforma 
plegada actúa como protección trasera frente al empotramiento con-
forme a la exigente norma UNECE R58.03.

• Instalación sencilla:  Los soportes de montaje ajustables en anchura, 
el soporte de la unidad de control integrado y un paquete de alimentación 
preinstalado facilitan la instalación de la trampilla.

• Bajo mantenimiento: Todos los cilindros están completamente prote-
gidos por fuelles. Un paquete de alimentación de fácil acceso con un 
filtro hidráulico en el tubo de montaje protege las piezas sensibles y hace 
que el mantenimiento sea rápido y sencillo. ZS cuenta con material  
resistente a la corrosión en todos los pasadores y accionamientos.

La trampilla retráctil es muy fácil de hacer funcionar y muy sencilla de 
mantener. Es la herramienta ideal para ayudarle en su operativa diaria.

Para todos los vehículos de 
12 a 26 toneladas

APTO PARA
  Alimentación
  Vehículos de Alquiler
  Servicios de entrega/ 

 recogida sin muelle  
 de carga

LA TRAMPILLA RETRACTIL DE ALTO RENDIMIENTO PARA CAMIONES CON UNA MMA DE MÁS DE 12 TONELADAS
ZS cuenta con un bastidor de acero con pintura pulverizada de alta resistencia y plataformas de diferentes 
tamaños, así como opciones. Un diseño resistente y robusto con cilindros protegidos frente a la corrosión y el 
nuevo sistema de control de estado sólido lo convierten en la elección perfecta para todos los camiones pesados. 
Una trampilla robusta, diseñada para maximizar el tiempo de operación y la vida del vehículo. 
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Especificaciones de ZS 150/200/250 MK2

Anchura de la plataforma Hasta 2400 mm*

Profundidad de la plataforma Hasta 1960 mm*

Capacidad de elevación Hasta 2500 kg a 750 mm CoG

Altura máx. de la cama Hasta 1725 mm

Voltaje 12 o 24 V

Plataforma Aluminio-aluminio

Peso del elevador completo Desde 493 kg

Peso máximo del vehículo 26 t

 * Consulte la hoja de especificaciones para obtener más detalles. 

OPCIONES

 Seguridad
• Topes para carretillas
• Luces de advertencia 

intermitentes IP67 en 
la plataforma

• Plataforma antidesli-
zante

 Material
• Motor de deslizamiento 

hidráulico con  
protección frente a la  
corrosión 

• Dos tamaños de  
bavettas con topes 
para la plataforma  
integrados para  
una fácil instalación

 Funcionamiento
• Control de pie
• Inclinación automática
• Se pueden utilizar hasta 

tres controles, incluido 
un radiocontrol remoto

• Filtro de aceite 
absorbente de agua 
para una vida útil del 
aceite y una elevación 
prolongadas

• 3 longitudes de brazo 
diferentes para  
adaptarse a todo  
tipo de camiones y 
aplicaciones

 Instalación
• Disponible tanto en 

versión estándar  
como en versión  
“slim” para distancia  
al suelo maximizada

• Soportes previamente 
perforados para los 
principales fabricantes 
de camiones

zepro.com

Las trampillas elevadoras Hiab incluyen tres marcas: DEL, ZEPRO y WALTCO.
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de manipulación de cargas en la  
carretera, servicios de inteligencia y soluciones inteligentes y conectadas.  
Como pioneros del sector y con una orgullosa trayectoria de 75 años, Hiab se  
compromete a ser el socio y proveedor de soluciones preferido de sus clientes  
y a moldear el futuro de la manipulación inteligente de cargas.

Para conocer las especificaciones completas y las  
opciones de combinaciones posibles, consulte la hoja de 
datos del elevador y la lista de precios. 


