
ZYKLONTANKS 
FÜR EINEN BESSEREN KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Vorteile  
• Reduzierter Kraftstoffverbrauch

• Reduzierter Dieselverbrauch

• Gewichtsreduktion

• Reduzierung der Wasserkondensation

• Positiver Überdruck in der Saugleitung

Jeder Zentimeter ist knapp, jedes Kilo zählt und wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers 
nicht wert. Wir verstehen das und suchen deshalb nach Lösungen, die Ihnen helfen, Platz an 
Ihrem Lkw zu sparen und gleichzeitig den Kraftstoff- und Hydraulikölverbrauch zu reduzieren. 
Zyklonöltanks sind kleiner, nehmen weniger Platz ein und wiegen weniger als herkömmliche 
Öltanks, was zu einer höheren Nutzlast führt. 



Haftungsausschluss. 
Wir behalten uns das Recht auf Modifikationen vor. Die Abbildungen zeigen 
nicht immer die Ausrüstung in der Standardversion.
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FUNKTIONSWEISE
Zyklontanks für seitliche Montage 
Der Zyklontank ist eine neue Generation effizienter  
Hydrauliköltanks für Lkw. Diese Tanks haben einen  
Zyklon, der effektiv Luft aus dem Hydrauliköl entfernt. 
Das Zyklonprinzip ermöglicht viel kleinere Tanks, was  
bedeutet, dass Sie das Gewicht und den benötigten 
Platz reduzieren.

Einsparungen mit einem Zyklontank 
Bei Verwendung eines 125-Liter-Zyklontanks kann ein 
herkömmlicher Lkw mit einem installierten Kran im  
Vergleich zu einem Lkw mit einem Standard-300- 
Liter-Hydrauliktank bis zu 600 kg CO2 pro Jahr  
einsparen. Dies wird durch das geringere Gewicht des 
kleineren Tanks ermöglicht, was zu einer höheren  
Nutzlast führt. Kosteneinsparungen werden auch durch 
einen geringeren Hydraulikölverbrauch ermöglicht. 

Ein zusätzlicher Vorteil eines kleineren Zyklonöltanks ist, 
dass er weniger Luft enthält, was weniger kalte  
Stahloberfläche über dem Ölstand innerhalb des Tanks 
bedeutet. Dies reduziert die Menge an  
Wasserkondensation, wenn die Hydraulik ausgeschaltet 
wird. Kleiner Dreieckstank

Kleiner am Chassis-montierter Tank

Hauptspezifikationen  
• Chassis-montiert oder Kranbasis  

montiert

• Tankgröße basierend auf Volumendifferenz im 
Hydrauliksystem

• Kleiner oder großer Rücklaufölfilter

• Ausgewähltes Zubehör für die beste Leistung


