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TECHNISCHE DATEN

TYPE XR30S
FAHRZEUGTYP 4 Achser
ZGG DES LKW (t) 32-M
KAPAZITAT (t) 30
G-MASS (mm) 53 56 59 61 63
GEWICHT DES GERATES (kg) * 2770 2790 2850 2870 2910
KIPPWINKEL (°) 52 53 55 52 49
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa) 30
EMPF. OLFORDERMENGE (I/min) 120 (Spezial 150)
LR
* Beim Gewicht sind hydraulische Behal-
terverriegelungen enthalten, nicht jedoch
‘ Oltank und Ol.
E ** Die Grundrahmenlange (SL) kann ver-
i kdrzt werden um die richtige Montagelange
{ zu erreichen. Die minimale Lange ist unter-
_ 1 schiedlich je nach Land und gewahlte Posi-
; tion des Steuerventils. Fir die genaue Mon-
< tagelange den Hiab Multilift Handler in Ihrer
Nahe kontaktieren.
Hiab Multilift Gerate entsprechen den An-
forderungen der Européaischen Maschinen-
E — i3 s — —— richtlinie und tragen die CE-Kennzeichnung.
2| |8 = == | | = ‘m:i L e Recht auf Anderungen vorbehalten. Abbil-
= == G & | dungen zeigeﬂn nicht immer die Geréte in
; —= X ¢ p——= i Standardausfuhrung.
HAUPTABMESSUNGEN
MODELL XR30S.53 XR30S-56 XR30S.59 XR30S.61 XR30S.63
LR = BEHALTERINNENLANGE L, (m) min - max 4,75 - 6,25 4,75 - 6,5 50-6,75 525-7,0 55-7,25
SL = GRUNDRAHMENLANGE (mm) ** 6563 6563 6563 6583 6783
B = SCHWERPUNKT (mm) 2900 3000 3100 3250 3400
G = GERATELANGE (mm) 5360 5560 5860 6080 6310
HM = HORIZONTALBEWEGUNG (mm) 1100 1300 1450 1450 1450
t = TUNNELHOHE (mm) 125
h = AUFBAUHOHE (mm) 270
HH = HAKENHOHE (mm) 1570

Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See — gleich,
wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec — Hiab, Kalmar
und MacGregor - gelten weltweit als fihrend bei Lésungen fur den Ladungs- und
Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt

und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlassigen und
nachhaltigen Einsatz des Equipments gewahrleisten. www.cargotec.com
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